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Verarbeitungshinweise: Jedes Becken wird in Handarbeit produziert, so dass gegenüber der  Beckenzeichnung Maßabweichungen  von +/-5mm in der Länge/Breite/Tiefe und Rechtwinkligkeit
zu tolerieren sind. Es wird empfohlen zur Beckenfräsung das Toleranzmaß vom Hauptmaß abzuziehen und abschließend den Überstand an die Beckenkontur beizuschleifen.
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Bezeichung

Freigabedatum:Freigabenzeichnung: 

MATERIAL:

DatumNAME

   Schutzvermerk
       ISO 16016
      beachten!
  Klaus Lanzerath
  Michel-Mort-Str.4
55576Sprendlingen

Zul. Abweichnung für Elemente
 ohne eigene Toleranzangabe
      2000-4000mm   +/-  2,0
      1000-2000mm   +/-  1,6
        120-1000mm   +/-  1,2
          30-120mm     +/-  0,8
            0-30mm       +/-  0,5

Ind.

Unterschrift Kunde:

W.Schulz
Datum
Ersteller

_ __________ _________ 21.06.2016
Mineralstoff Oberflächen können durch Einwirken von 
Desinfektionsmitteln, Fettlösern, oder Reinigungsmittel 
mit Alkoholen verändert oder beschädigt werden. 
Herstellerangaben und Datenblätter vor Einsatz prüfen. 
Diesbezüglich werden jegliche Gewährleistungs- 
ansprüche abgelehnt.Beckenböden aus Mineralwerkstoff
entsprechen nicht der aktuellen CE-Norm lT. DIN 14688.
Somit übernehmen wir keine Gewährleistung.

Mineralstoff

GTR 0400 WS12 ohne Überlauf
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