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Verarbeitungshinweise: Jedes Becken wird in Handarbeit produziert, so dass gegentiber der Beckenzeichnung MaRabweichungen von +/-5mm in der Linge/Breite/Tiefe und Rechtwinkligkeit
zu tolerieren sind. Es wird empfohlen zur Beckenfrésung das ToleranzmaR vom HauptmaR abzuziehen und abschlieRend den Uberstand an die Beckenkontur beizuschleifen.

1 2 3

alle AuBenkanten R1

Zul. Abweichnung fiir Elemente
ohne eigene Toleranzangabe
2000-4000mm  +/- 2,0

1000-2000mm  +/- 1,
120-1000mm  +/- 1,
30-120mm  +/- 0,8

0-30mm +/- 0,5

Ind. NAME Datum

Schutzvermerk f : . . i
1SO 16016 Freigabenzeichnung: Freigabedatum:
beachten! Unterschrift Kunde:

Klaus Lanzerath
Michel-Mort-Str.4
55576Sprendlingen

W.Schulz

Datum 18.09.2012

Mineralstoff Oberflachen kénnen durch Einwirken von
Desinfektionsmitteln, Fettldsern, oder Reinigungsmittel
mit Alkoholen verandert oder beschadigt werden.
Herstellerangaben und Datenblatter vor Einsatz priifen.
Diesbeziiglich werden jegliche Gewahrleistungs-
anspriiche abgelehnt.Beckenbdden aus Mineralwerkstoff
entsprechen nicht der aktuellen CE-Norm IT. DIN 14688.
Somit (ibernehmen wir keine Gewahrleistung.

MATERIAL:
Mineralstoff

Bezeichung

Ersteller

GTP 0500 WS12 ohne Uberlauf

A3

Gewicht: 6231 MaRstab:1:5 Blatt 1 von 1
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